
Accesorios incluidos
en el embalaje de la caldera

EXACONTROL E7 R
· Radio control-termostato

programador modulante
(ref. 0020085217)

· Sonda de temperatura
exterior inalámbrica de
alimentación fotovoltaica
(ref. 0020082651)

DUOMAX Condens
Caldera de pie compacta , mixta de 35 kW con acumulación dinámica de 90 L
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Accesorios de instalación incluidos:

· Kit de conexiones: llenado automático, llave de 
gas y válvulas de seguridad (calefacción 3bar/ACS
10bar) con tubos flexibles de desagüe

La nueva reina
La DUOMAX Condens combina el máximo ahorro propio de
la tecnología de condensación con todo el confort en agua
caliente y calefacción. Disponible en 34 kW de potencia útil y
89.1 L de acumulación real, ha sido diseñada para satisfacer
tanto las necesidades en nueva vivienda con mejor aislamiento
térmico y reducida demanda de calefacción, como para actualizar
antiguas instalaciones con mayores necesidades de potencia.
Ofreciendo, siempre, un elevado caudal de agua caliente para
satisfacer incluso la demanda más exigente.
 
Y además
· Amplio rango de modulación: sistema H-MOD-ELGA
· Longevidad del depósito acumulador garantizada: ánodo 

electrónico anti-corrosión (no requiere mantenimiento)
· Función estación meteorológica: indica fecha/hora y la

temperatura interior/exterior
· Desmontable (deposito/caldera) para facilitar su manipulación
· Sensor inalámbrico exterior de alimentación fotovoltaica y 

radiocontrol-termostato-programador modulante incluidos
· Máximo confort en ACS: acumulación dinámica
· Adaptadas para la recirculación de ACS (consultar accesorio)

ACS
Clase de Eficiencia Energética

Perfil de demanda

ACS

Calefacción
Clase de Eficiencia Energética

NOVEDAD
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Curva de presión disponible de la bomba del circuito de calefacción
DUOMAX Condens de 35/90 L

DUOMAX Condens
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1) Transformable a Propano mediante Kit de Transformación. Consultar a su Servicio Técnico Oficial.


